
CONTRATUERCA HEXAGONAL - SIN ACABADO, CINCADA, TROPICALIZADA
TUERCA HEXAGONAL GRADO 5 - SIN ACABADO, CINCADA
TUERCA HEXAGONAL GRADO 8 - SIN ACABADO, TROPICALIZADA
CONTRATUERCA HEXAGONAL - SIN ACABADO, CINCADA
TUERCA DE ROSCA IZQUIERDA - CINCADA
TUERCA HEXAGONAL PESADA - SIN ACABADO, CINCADA, GALVANIZADA POR 
       INMERSIÓN EN CALIENTE
CONTRATUERCA HEXAGONAL PESADA - SIN ACABADO, CINCADA 
TUERCA 2H HEXAGONAL PESADA - SIN ACABADO, GALVANIZADO POR 
       INMERSIÓN EN CALIENTE
GRADO DH HEXAGONAL PESADA - SIN ACABADO, GALVANIZADO POR 
       INMERSIÓN EN CALIENTE Y CERA
TUERCA CUADRADA PESADA- SIN ACABADO
TURCA INSERTO DE NYLON, NTE, NTM, NM, NE, NU - CINCADA, TROPICALIZADA
GRADO C INSERTO DE NYLON, NE - DICROMATADA
REVERSIBLE DE CIERRE - CINCADA Y ENCERADA
GRADO C TENSORA O DE SEGURIDAD - CINCADA Y ENCERADA
TUERCA K-LOCK CON ARANDELA EXTERNA INTEGRADA - CINCADA, TROPICALIZADA
TUERCA FLANGE DENTADA - SIN ACABADO, CINCADA
TUERCA FLANGE, NO DENTADA, NO ENDURECIDA - CINCADA
TUERCA FLANGE DENTADA, NO ENDURECIDA - CINCADA, TROPICALIZADA
TUERCA CON FLANGE GRANDE - CINCADA
HEXAGONAL PARA MÁQUINA - SIN ACABADO, CINCADA, TROPICALIZADA, NIQUELADA
TUERCA BELLOTA - SIN ACABADO, NIQUELADA
TUERCAS PARA NEUMÁTICOS - CINCADAS
TUERCA TEE 3 Y 4 PATAS - CINCADA
TUERCA CON INSERTO DE NYLON RETENEDOR DE PLACAS
TUERCA AUTOFRENANTE (BATERÍA) - CINCADA
CUADRADA PARA TORNILLOS MÁQUINA - SIN ACABADO, CINCADA
REGULAR CUADRADA - SIN ACABADO, CINCADA, GALVANIZADO POR 
       INMERSIÓN EN CALIENTE
TUERCA DE PANEL - CINCADA
TUERCA PINAR - SIN ACABADO, CINCADA
COPLE HEXAGONAL - SIN ACABADO, CINCADO
TUERCA MARIPOSA FORJADA EN FRIO - SIN ACABADO, CINCADA
MARIPOSA TROQUELADA - CINCADA
TUERCA MARIPOSA TOGGLE - CINCADA
TUERCA PARA SOLDAR CUADRADA - SIN ACABADO
CONTRATUERCA RANURADA - SIN ACABADO
TUERCA INSERTO DE NYLON

A193 B7 - SIN ACABADO

TORNILLOS TIPO SOCKET - SIN ACABADO 
TORNILLO SOCKET CABEZA PLANA - SIN ACABADO
TORNILLO SOCKET CABEZA BOTÓN - SIN ACABADO
TORNILLO SOCKET HOMBRO - SIN ACABADO
CABEZA SOCKET - ÓXIDO NEGRO
OPRESOR DE HEXÁGONO INTERIOR PUNTA COPA - SIN ACABADO
OPRESOR SET CABEZA CUADRADA PUNTA COPA - SIN ACABADO, CINCADO

TORNILLO HEXAGONAL - SIN ACABADO, CINCADO, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
TORNILLOS LARGOS HEXAGONALES - SIN ACABADO, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
TORNILLO HEXAGONAL CUERDA CORRIDA - SIN ACABADO, CINCADO, CINCADO NEGRO
TORNILLO HEXAGONAL CUERDA CORRIDA - SIN ACABADO, CINCADO, GRADO 5
TORNILLO ESTRUCTURAL A325 - SIN ACABADO, CINCADO, GALVANIZADO 
TORNILLO CABEZA COCHE - SIN ACABADO, CINCADO, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
TORNILLO CABEZA COCHE LARGO - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
TORNILLO CABEZA COCHE GRADO 5 - SIN ACABADO, CINCADO
TORNILLO CABEZA REDONDA CUELLO CUADRADO - SIN ACABADO, CINCADO
TORNILLO ELEVADOR - SIN ACABADO, CINCADO
TORNILLO ARADO GRADO 5 #3 - SIN ACABADO, CINCADO, GALVANIZADO POR 
        INMERSIÓN EN CALIENTE
PIJA HEXAGONAL - SIN ACABADO, CINCADO, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
TORNILLO CABEZA CUADRADA - SIN ACABADO, CINCADO
TORNILLO CABEZA CUADRADA CUERDA CORRIDA - SIN ACABADO, CINCADO
OPRESOR CABEZA CUADRADA INTERIOR PUNTA COPA - SIN ACABADO, CINCADO
TORNILLO HEXAGONAL CABEZA ALADA DENTADO, INDENTADO - CINCADO
TORNILLO HEXAGONAL INDENTADO GRADO 8 - FOSFATADO
TORNILLO HEXAGONAL GRADO B ALTA RESISTENCIA - SIN ACABADO, CINCADO
TORNILLO HEXAGONAL GRADO B7 ALTA RESISTENCIA - SIN ACABADO
TORNILLO TENSIÓN CONTROLADA “TC” - SIN ACABADO
ANCLAJE DE EXPANSIÓN - SIN ACABADO, CINCADO, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
TORNILLO TALADRO CABEZA ABOMBADA - GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE

32” Y 72” PIES DE LARGO - SIN ACABADO, CINCADO
PASADOR (CHAVETA) DE HORQUILLAS EXTENDIDAS - CINCADA

DIN 125A PLANA - CINCADA
DIN 127B ARANDELA DE PRESIÓN - CINCADA
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TORNILLOS CABEZA DE ALLEN

TORNILLOS

VARILLAS ROSCADAS / PASADORES

TUERCAS

ESPÁRRAGOS

ARANDELAS MILIMÉTRICAS



FIJADORES PARA MARTILLO - CINCADO
ANCLAJES PARA BLOCK - CINCADO
ANCLAJES PARA PANEL - CINCADO
PANEL - CINCADO
ANCLAJES DE PUNTA DIVIDIDA - CINCADO
TAQUETE H.D.I. - CINCADO
CLAVO DE TIPO MARTILLO ANCLA - SIN ACABADO
EXPANSOR TIPO Z - CINCADO
ESCUDO DE ANCLAJE LAG - CINCADO ACERO
ANCLO ARPONES - CINCADOS
EXPANSORES TIPO ANCLA ARCÓN CON TORNILLO HEXAGONAL - CINCADO
TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA PARA CONCRETO - AZUL
TORNILLO RANURADO DENTADO HEX CON ARANDELA INTEGRADA - AZUL
TAQUETE ANCLA CON TUERCA BELLOTA - CINCADO
TORNILLOS CABEZA DE ANCLA - SIN ACABADO

CABEZA PAN PHILLIPS - CINCADO
CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA INTEGRADA SIN RANURA - CINCADO, TROPICALIZADO
CABEZA PLANA PHILLIPS - CINCADO
PHILLIPS TRUSS CON CRUZ MODIFICADA (K-LATHE ) - CINCADO
CABEZA OVALADA PHILLIPS - CINCADO
CABEZA CORNETA PHILLIPS - FOSFATADO
CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA DE NEOPROPENO - CINCADO 
INDENTADO CABEZA HEXAGONAL DENTADO - CINCADO

ARANDELA GROWER - SIN ACABADO, CINCADA, TROPICALIZADA, GALVANIZADA POR 
        INMERSIÓN EN CALIENTE
ARANDELA GROWER ACERO - CINCADA, TROPICALIZADA
ARANDELA DE PRESIÓN REFORZADA APERTURA MEDIA - SIN ACABADO
ARANDELA ALA ANCHA - CINCADA
USS PLANA - SIN ACABADO, CINCADA, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
USS/ A325/ A490 PLANA - SIN ACABADO, TROPICALIZADA
ARANDELA DE PRESIÓN PESADA - CINCADA
USS PESADA - SIN ACABADO, TROPICALIZADA
PLANA, SAE - SIN ACABADO, CINCADA
PLANA ESTRUCTURAL SAE F436 - SIN ACABADO, CINCADA, TROPICALIZADA, 
        GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
F436 ARANDELA CUNA - SIN ACABADO
ARANDELA DIENTE INTERNO Y EXTERNO - CINCADA
ARANDELA HILLSIDE DE HIERRO - SIN ACABADO
ARANDELA DE COPA - NIQUELADA
ARANDELA CUADRADA TIPO CUNA HIERRO MALEABLE - SIN ACABADO, 
        GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE
ARANDELA REDONDA HIERRO MALEABLE - SIN ACABADO, 
        GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
ARANDELA PLANA DE DEFENSA - SIN ACABADO, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
CUADRADA - SIN ACABADO, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
ARANDELA FUNDIDA OGEE - GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE

CABEZA REDONDA - CINCADO

CABEZA FIJADORA RANURADA “A” - CINCADA
CABEZA TRUSS RANURADA “A” - CINCADA
CABEZA FIJADORA CUADRO INTERIOR TIPO “AB” - CINCADA
CABEZA PLANA CUADRO INTERIOR TIPO “AB” - CINCADA 
CABEZA FIJADORA PHILLIPS/ RANURADA TIPO “A” - CINCADA
CABEZA FIJADORA PHILLIPS/ RANURADA TIPO “AB” - CINCADA
CABEZA FIJADORA PHILLIPS TYPO “A” - CINCADA
CABEZA FIJADORA PHILLIPS TIPO “AB” - CINCADA
CABEZA FIJADORA PHILLIPS TIPO “B” - CINCADA
CABEZA TRUSS PHILLIPS TIPO  “A” - CINCADA
CABEZA TRUSS PHILLIPS TIPO  “AB” - CINCADA, CROMO
CABEZA PLANA PHILLIPS TIPO  ”A” - SIN ACABADO, CINCADA
CABEZA PLANA PHILLIPS TIPO “AB” - CINCADA
CABEZA PLANA PHILLIPS TIPO “B” - CINCADA
CABEZA OVAL TIPO “AB” - SIN ACABADO, CINCADA
INDENTADA CABEZA HEXAGONAL TIPO “A” - ÓXIDO NEGRO
PHILLIPS CABEZA RECORTADA OVAL “AB” - SIN ACABADO 
CABEZA REDONDA PHILLIPS TIPO “A” - CINCADA
CABEZA REDONDA TIPO “AB” - CINCADA
RANURADA INDENTADA CABEZA HEXAGONAL TIPO “AB” DENTADA - ÓXIDO NEGRO
RANURADA INDENTADA CABEZA HEXAGONAL TIPO “B” - CINCADA
INDENTADA HEXAGONAL (SIN ARANDELA) TIPO “A” - CINCADA
SIN RANURA CABEZA HEX CON ARANELA TIPO “AB” - CINCADA
CABEZA HEX ARANDELA INTEGRADA PHILLIPS TIPO “A” - CINCADA
CABEXA HEX ARANDELA INTEGRADA PHILLIPS TIPO ”AB” - CINCADA

COMBO PHILLIPS/ RANURADO TIPO “AB” - CINCADO
RANURADO CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA INTEGRADA TIPO “A” - CINCADO
RANURADO CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA INTEGRADA TIPO “AB” - CINCADO
RANURADO INDENTADO HEX CON ARANDELA CABEZA FIJA SPS - CINCADO
6-LOBE CABEZA PAN TIPO “AB” - CINCADO
6-LOBE CABEZA PAN TIPO “B” - CINCADO
COMBO PHILLIPS/ RANURADO INDENTADO HEX CON ARANDELA INTEGRADA - CINCADO
CABEZA TRUSS CON CRUZ MODIFICADA (K-LATHE) SPS - CINCADO

CABEZA PLANA RANURADO - CINCADO
CABEZA REDONDA RANURADO - CINCADO
CABEZA PLANA PHILLIPS - CINCADO, TROPICALIZADO
CABEZA PHILLIPS TWINFAST - SIN ACABADO
CABEZA REDONDA PHILLIPS - CINCADO
CABEZA OVAL PHLLIPS - CINCADO

CABEZA FIJADORA PHILLIPS COMPLETAMENTE TRILOBULAR TIPO TT - CINCADO
CABEZA FIJADORA PHILLIPS COMPLETAMENTE TRILOBULAR TIPO PT - CINCADO
CABEZA FIJADORA PHILLIPS HI-LO, TIPO “B” - CINCADO
CABEZA PLANA PHILLIPS TRILOBULAR, TIPO “TT” - CINCADO
6-LOBE  FIJADOR TRILOBULAR, TIPO “TT” - CINCADO
6-LOBE  FIJADOR TRILOBULAR, TIPO “PT” - CINCADO
HEX SIN RANURA CON RONDANA FIJA, TIPO “TT” - CINCADO Y ENCERADO
RANURADO DENTADO HEX RONDANA CABEZA FIJA TRILOBULAR, TIPO “TT”- CINCADO

TAQUETES/TORNILLOS PARA CONCRETO   

TORNILLOS AUTOTALADRANTES (PUNTA BROCA)

ARANDELAS

TORNILLOS TIPO U

PIJAS PARA LAMINA

TORNILLOS PARA LÁMINA

TORNILLOS PARA MADERA

TORNILLOS AUTOFORMANTES
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TORNILLOS AUTORROSCABLES
CABEZA PLANA PHILLIPS TIPO “F” - SIN ACABADO, CINCADO
CABEZA PLANA PHILLIPS, TIPO “1” - CINCADO
CABEZA FIJADORA PHILLIPS TIPO “F” - CINCADO
CABEZA FIJADORA PHILLIPS TIPO “1” - CINCADO
CABEZA FIJADORA PHILLIPS TIPO “23” - CINCADO
SIN RANURA CABEZA HEX CON ARANDELA INTEGRADA TIPO “23” - CINCADO
SIN RANURA CABEZA HEX CON ARANDELA INTEGRADA TIPO “25” - CINCADO
SIN RANURA CABEZA HEX CON ARANDELA INTEGRADA TIPO “1” - CINCADO
HEX RANURADO CON ARANDELA INTEGRADA TIPO “F” - CINCADO
HEX RANURADO CON ARANDELA INTEGRADA TIPO “1” - CINCADO
HEX RANURADO CON ARANDELA INTEGRADA TIPO “23” - CINCADO
HEX RANURADO CON ARANDELA INTEGRADA TIPO “25” - CINCADO
6 LOBE CABEZA PLANA TIPO “F” - FOSFATADO NEGRO CON ACEITE 
CABEZA FIJADORA PHILLIPS TIPO “25” - CINCADO
RANURADO PLANO TIPO “F” - CINCADO
INDENTADO CABEZA HEXAGONAL - CINCADO
INDENTADO CABEZA HEXAGONAL TIPO “23” – ÓXIDO NEGRO

TORNILLOS PARA PARED / LAMINADOS
TORNILLO CABEZA PHILLIPS, ROSCA FINA - FOSFATADO, CINCADO, TROPICALIZADO
TORNILLO CABEZA DE CORNETA PHILLIPS, ROSCA ESTANDARD - FOSFATADO,      
        CINCADO, TROPICALIZADO
TORNILLO CABEZA DE CORNETA EXT., ROSCA STANDARD - DACROMETIZADO
TORNILLO CABEZA PLANA RECORTADA, ROSCA FINA - FOSFATADO
TORNILLO CABEZA DE CORNETA LAMINADO, ROSCA ESTÁNDARD - FOSFATADO
TORNILLO CABEZA DE CORNETA CUADRADA - DACROMETIZADO
TORNILLO CABEZA DE CORNETA CUADRADA, ROSCA FINA - FOSFATADO
TORNILLO CABEZA DE CORNETA CUADRADO, ROSCA ESTÁNDARD - FOSFATADO, CINCADO
TORNILLO PHILLIPS CABEZA DE PAN TWINFAST, ROSCA FINA - FOSFATADO, CINCADO
TORNILLO PHILLIPS CABEZA PLANA, ROSCA ESTÁNDARD - FOSFATADO

TORNILLO HEXAGONAL MILIMÉTRICO
DIN 931 / 8.8 - CINCADO
DIN 931 / 10.9 - SIN ACABADO
DIN 933 / 8.8 - CINCADO
DIN 933 / 10.9 - SIN ACABADO

TORNILLOS MILIMÉTRICOS CON HEXÁGONO INTERIOR ALLEN
DIN 912 / 12.9 - CINCADO

TUERCAS MILIMÉTRICAS
DIN 934 / 8 HEX - SIN ACABADO, CINCADO
DIN 934 / 10 HEX - SIN ACABADO, CINCADO
DIN 985 / 8 NYLON INSERT - SIN ACABADO
DIN 6923 / 8 FLANGE DENTADO - SIN ACABADO, CINCADO
DIN 6923 / 10 FLANGE DENTADO - SIN ACABADO, CINCADO

ACERO INOXIDABLE
TUERCA HEXAGONAL - 18-8
CONTRATUERCAS -18-8
HEXAGONAL PESADA - 18-8
TUERCA DE SEGURIDAD CON INSERTO DE NYLON, NE - 18-8
TUERCA DE SEGURIDAD CON INSERTO DE NYLON, NTE- 18-8
TUERCA AUTOBLOQUEO TYPO K - 18-8
TUERCA CON FLANGE , DENTADA - 18-8
TUERCA HEXAGONAL PARA TORNILLOS MÁQUINA - 18-8
ARANDELA PLANA - 18-8
ARANDELA ALA ANCHA - 18-8
ARANDELA PARA TORNILLOS MÁQUINA - 18-8
ARANDELA DE PRESIÓN APERTURA MEDIA - 18-8
HEX SIN RANURA CON ARANDELA INTEGRADA DENTADO PTA BROCA - 410
CABEZA PLANA PHILLIPS TIPO “A” SEMS - 410
CABEZA PLANA TIPO “B” SEMS - 410
INDENTADA CABEZA HEXAGONAL TIPO “AB”, RECUBRIMIENTO DE XYLAN-410

TORNILLO MÁQUINA
CABEZA PLANA RANURADA - CINCADO
CABEZA PAN RANURADA - CINCADO
CABEZA REDONDA RANURADA - SIN ACABADO, CINCADO, ÓXIDO NEGRO
CABEZA TRUSS RANURADO - CINCADO
CABEZA FILLISTER RANURADO - CINCADO
CABEZA OVALADA RANURADO (SWITCHPLATE)
CINCADO CON CABEZA PINTADA BLANCA O MARFIL
CABEZA PLANA PHILLIPS - CINCADO
CABEZA PAN PHILLIPS - CINCADO, CINCADO NEGRO
CABEZA REDONDA PHILLIPS - CINCADO, ÓXIDO NEGRO
CABEZA TRUSS PHILLIPS - CINCADO
CABEZA OVALADA PHILLIPS - CINCADO
CABEZA BINDING PHILLIPS - CINCADO
HEXAGONAL INDENTADO ARANDELA INTEGRADA RANURADO - CINCADO VERDE
HEXAGONAL ARANDELA INTEGRADA, RANURADO - CINCADO
HEXAGONAL ARANDELA INTEGRADA, SIN RANURA - CINCADO, ÓXIDO NEGRO
HEXAGONAL SIN RANURA - INDENTADA
SIN RONDANA - CINCADO
COMBO PHILLIPS/ RANURADO CABEZA REDONDA - CINCADO
COMBO PHILLIPS/ RANURADO CABEZA TRUSS - CINCADO
COMBO PHILLIPS/ RANURADO - CINCADO
COMBO PHILLIPS/ RANURADO INDENTADO HEX CON RONDANA FIJA (GROUNDING) - 
        CINCADO VERDE
FIJADOR PHILLIPS SEMS CON RONDANA EXTERNA - CINCADO

TORNILLOS MOLETEADOS
TORNILLOS MOLETEADOS - CINCADOS
TORNILLO MOLETEADO TIPO B - CINCADO
TORNILLO MOLETEADO HOMBRO - CINCADO


